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Kogelkranen en vlinderkleppen leveren wĳ compleet gemonteerd en getest 

met Air Torque pneumatische actuators. Voor buitentoepassing en in 

corrosieve omgevingen adviseren wĳ de uitvoering met coating E.

Naast Air Torque pneumatische aandrĳvingen kunnen wĳ ook alle andere 

fabrikaten leveren volgens uw standaard.

ELEKTRISCHE AANDRIJVINGEN

COMPLEET 
GEAUTOMATISEERDE AFSLUITER

MAGNEETVENTIELEN

KLINGER levert en monteert NAMUR magneetventielen van alle gerenom-

meerde merken als Herion, Norgren, Asco etc. Voor Ex en niet explosie 

gevaarlĳke zones. Inclusief spoelen, stekers en kabels. ASInterface, SIL 

classificatie en andere uitvoeringen zitten standaard in ons pakket.

OOK ALLE 
BENODIGDHEDEN 
HEDEN ZOALS:

 
»  Filters / geluiddempers

»  Fittingen (ook RVS) 

»  Breather blocks

»  Regelventielen

»  Perslucht verzorging
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POSITIONERS
 

Montage van klepstandstellers op (regel)afsluiters wordt in onze werkplaats voor 

u verzorgd. Na inregelen volgt de functietest zodat de afsluiter direct inzetbaar is 

na levering.  

 

Dit doen wĳ voor alle gerenommeerde fabrikaten als o.a. Siemens PS2, ABB, 

PMV, Samson, etc. Ook Ex uitvoeringen, HART protocol, Profibus.

STANDMELDERS
 

Afsluiters, pneumatisch bediend of handmatig met handgreep of gearbox 

kunnen worden voorzien van standmelding. Alle bekende merken zoals 

Imtex, Rotech, IFM, Pepperl + Fuchs, Turck, Soldo, Westlock worden door 

ons gemonteerd, getest en bedrĳfsklaar geleverd.

Speciale uitvoeringen in RVS, 

draadsensoren, ATEX, Ex, SIL, ASi, Devicenet. 
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GEAUTOMATISEERDE AFSLUITERS 
VAN KLINGER STAAN VOOR
»  Kwaliteit en direct inzetbaar

»  :nav deibeg po woh-wonK   

- Sizing 

- Montage (ook speciaal op maat) 

- In-line en X-line montage 

- Fail to open / Fail to Close 

- Stay put 

- Speciale montage op maat

»  De juiste componenten voor 

 uw toepassing en Ex-zonering

»  Betrouwbaarheid (SIL classificatie)




