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BREDE DIENSTVERLENING 

	» Kennis van toepassingen
	» Producttrainingen
	» Snelle offerte en orderverwerking
	» Klantspecifieke logistieke concepten
	» Levering van reserveonderdelen
	» Onderhoud van afsluiters
	» Technische ondersteuning ter plaatse

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

	» Geavanceerde ontwikkelingstools
	» Productontwikkeling voor diverse toepassingsgebieden
	» Samenstellen van speciale klantspecifieke oplossingen
	» Automatiseringsoplossingen
	» Producttesten in de technische omgeving van de klant
	» Een groot aantal certificaten en goedkeuringen

FLEXIBELE PRODUCTIE

	» Transparantie in de toeleveringsketen
	» Korte levertijden
	» ISO 9001 gecertificeerde kwaliteit
	» ISO 14001 en EMAS gecertificeerd milieubeheersysteem

KLINGER Fluid Control is onderdeel van de KLINGER Group 
en ontwikkelt, produceert en onderhoudt al meer dan 135 jaar 
hoogwaardige industriële afsluiters op de productievestiging 
Gumpoldskirchen in Oostenrijk. KLINGER Fluid Control levert 
via een wereldwijd distributie- en servicenetwerk zowel  
standaard- als maatwerkproducten, -diensten en -oplossingen 
aan klanten overal ter wereld.

De producten van KLINGER Fluid Control kenmerken zich  
door hun hoge betrouwbaarheid plus een bovengemiddelde 
levensduur bij een zeer lage Total Cost of Ownership (TCO).  
Als leverancier van oplossingen is KLINGER Fluid Control 
altijd op zoek naar klantvoordelen met toegevoegde waarde.  
De nadruk ligt daarbij op de volgende kerncompetenties:

KLINGER
FLUID CONTROL
Vandaag voor morgen

TECHNISCHE  
EIGENSCHAPPEN
Absolute bedrijfszekerheid bij gecertificeerde kwaliteit 

BRANDVEILIGHEID

De kogelkraan kan altijd en overal worden ingezet voor 
brandveilige toepassingen, omdat het basisontwerp  
standaard al gecertificeerd is. De KLINGER Ballostar KHA  
heeft een robuuste directe bevestiging van de eindkappen 
op de behuizing met kortere bouten, wat leidt tot meer  
mechanische stabiliteit bij thermische expansie.  
De KLINGER Ballostar KHA is getest op brandveiligheid 
conform API Standard 607, editie 7 en EN ISO 10497:2010 
en officieel goedgekeurd. 

VERBETERDE CORROSIE-
BESCHERMING
KLINGER Advanced Corrosion Protection is een nieuw  
ontwikkelde, speciale coatingprocedure met galvanische 
coating die verbeterde bescherming tegen corrosie garandeert. 
Tijdens een 'neutrale zoutsproeitest' volgens ISO 9227 werd 
een indrukwekkende waarde van 400 uur bereikt. Ter vergelij-
king: Gewoon fosfateren resulteert in 20 uur bescherming en 
een standaardafwerking slechts tot 100 uur. Deze waarde  
komt overeen met een zoutsproeitest waarvan de duur 
vergelijkbaar is met een C3-coating volgens ISO 12944-1.

STANDAARD ANTI-STATISCH
De KLINGER Ballostar KHA is uitgevoerd als anti-statische 
uitvoering volgens ISO 7121 en EN 1983. In dit geval  
zorgt een anti-statische kogel, vanaf DN 50, voor de  
elektrostatische ontlading. 

TA-LUFT (VDI 2440 - ISO 15848) 

De standaard stopbuspakking voldoet aan de vereisten 
van TA Luft (VDI 2440). Een dubbele afdichting bij de  
scheiding van de behuizing met behulp van zachte 
KLINGERSIL® C-4430 pakkingen beschermt tegen  
uitwendige lekkage en voldoet in heliumlektesten aan  
de hoogste eisen. De KLINGER Ballostar KHA scoort  
aanzienlijk beter dan de vereiste emissielimiet volgens de 
VDI 2440 – ISO 15848.

TOEPASBAAR VOOR ZUURSTOF
Omdat hogere zuurstofconcentraties leiden tot groter 
brand- en explosiegevaar, moet een kraan ook voldoen 
aan bepaalde veiligheidseisen voor gebruik met zuurstof. 
Het Federal Institute for Materials Research and Testing  
in Berlijn heeft de KLINGER Ballostar KHA getest en  
gekeurd voor het gebruik met zuurstof.  

MARKERING CONFORM 
NORMEN
De KLINGER Ballostar KHA is conform EN 19 met 
behulp van laser gemarkeerd. De parameters DN, PN, 
bouwjaar, serienummer, materiaal, type en maximale 
temperatuurbestendigheid zijn onuitwisbaar aangebracht. 
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HET MULTITALENT

Eén product – veel toepassingen

SPECIFICATIES

	» Metalen zitting (tot +400 °C) voor abrasieve media
	» Spindelafdichting met O-ringen
	» Verlengde spindel
	» Zuurstofuitvoering (olie-, vet- en siliconenvrij)
	» Cryogene uitvoering (tot -196 °C)
	» Vacuüm uitvoering
	» Gasuitvoering
	» Regeluitvoering met V-poort kogel inclusief actuator en positioner
	» Uitvoering met dubbele zitting
	» Double Block & Bleed uitvoering met aftapkraan / testkraan

SPECIALE UITVOERINGEN

	» Onderhoudsvrij
	» Ondersteunt druk aan twee zijden
	» Bi-directioneel stromingsrichting
	» Kogel met een cilindrische volle doorlaat
	» Standaarduitvoering Fire Safe gecertificeerd
	» Standaarduitvoering TA Luft (VDI 2440) gecertificeerd
	» Robuuste constructie uitstekend bestand tegen  
thermische belasting

	» Uniek voorgespannen en flexibel afdichtsysteem
	» Bidirectionele afdichting conform EN 12266 - lekkageklasse A
	» Modulair ontwerp en selectie van de verschillende componenten
	» Onderhoud mogelijk zonder de kogelkraan te demonteren  
uit de leiding

	» Antistatisch ontwerp conform ISO 7121 / EN 1983
	» Automatisering achteraf altijd mogelijk  
(topflens conform EN ISO 5211)

PRODUCTVOORDELEN

PN 16/25/40/63/100

DN 15-125 

Behuizing Gietstaal, RVS, duplex

Kogel 1.4044 / speciale materialen op aanvraag

Spindel RVS

Temperatuur -196 °C tot +400 °C

Ontwerp Flenzen, draadaansluiting, lasaansluiting 

Type 3-delige kogelkraan

Draadaansluiting

PTFE labyrint Grafiet Viton Standaard AF/GRA

Lasaansluiting

Flenzen

VitonMetaalPTFEKFC-25 Std. Fire-Safe Metaal speciaal
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WAAR U OP  
KUNT REKENEN

WAAR U OP  
KUNT REKENEN

Het unieke KLINGER afdichtsysteem

HET GEOPTIMALISEERDE  
AFDICHTSYSTEEM

KLINGERSIL® C-4430 

De vereisten voor brandveiligheid zijn in het standaardontwerp 
van de Ballostar KHA geïntegreerd. De zachte KLINGERSIL® 
C-4430 pakking beschermt tegen uitwendige lekkage en  
voldoet in heliumlektesten aan de hoogste eisen.

GRAFIETPAKKING

De grafietlaag beschermt ook tegen lekkage naar de  
omgeving in toepassingen bij hoge temperaturen en vormt, 
in combinatie met de KLINGERSIL® pakking, een dubbele  
afdichting tussen de aansluitkappen en de behuizing.  
Dit zorgt voor de hoogste mate van veiligheid tegen  
uitwendige lekkage.

FLEXIBEL, EENDELIG AFDICHTELEMENT

Het afdichtelement levert gedurende de hele levensduur 
optimale afdichting en zorgt tegelijkertijd voor de vereiste 
contactdruk van de afdichtingsring. Hierdoor blijft de kraan 
voortdurend gasdicht – ongeacht de druk van het medium 
en de stromingsrichting.

AFDICHTINGSRING

De afdichtingsring vormt de basis van elk werkend afdicht-
systeem. Deze voldoet aan de hoogte eisen als het gaat om 
kwaliteit en betrouwbaarheid in overeenstemming met de 
KLINGER standaard aan de hoogste eisen als het gaat om 
kwaliteit en betrouwbaarheid! De vezelversterkte afdichtings-

Het afdichtelement vormt het hart van iedere klep. Het type 
afdichting bepaalt onder welke omstandigheden een klep 
betrouwbaar zijn afsluit- of regelfunctie kan vervullen.  
Lekkage en de negatieve gevolgen daarvan zijn een voort- 
durende bron van zorg voor beheerders van installaties. 

Een afdichting die altijd doet wat hij moet doen, is daarom 
een must. Met de nieuwe Ballostar KHA introduceert  
KLINGER een kogelkraan met een uniek afdichtsysteem  
dat absoluut overtuigt!

KLINGER is wereldwijd toonaangevend als producent van zowel afsluiters als afdichtelementen. De voordelen 
van deze synergie én meer dan 135 jaar ervaring en expertise stellen wij graag ter beschikking aan onze klanten. 

ring KLINGER KFC-25 bestaat uit PTFE en grafiet en is aan 
drie zijden omgeven door een verend afdichtelement. De 
ring is dus bestand tegen een grote mate van contactdruk 
zonder vervorming optreedt en is tegelijkertijd beschermd 
tegen het medium.

Keuze van stopbuspakking 

De KLINGER Ballostar KHA kogelkraan is standaard uitgerust met de standaard AF/GRA stopbuspakking. 
Andere uitvoeringen zijn op verzoek leverbaar al naar gelang de gewenste toepassing.

STANDAARD STOPBUSPAKKING 

	» Standaarduitvoering
	» Nastelbaar
	» Aanzetmoer extra gezekerd met Loctite  
	» Temperaturen tot 300 °C
	» Materiaal grafiet en Aflas
	» Fire-Safe certificering
	» VDI 2440 certificering (TA Luft)

O-RING VITON STOPBUSPAKKING 

	» Voor toepassingen met gas
	» Onderhoudsvrij
	» Aanzetmoer extra gezekerd met Loctite  
	» ÖVGW-certificaat
	» Uitstekende glij-eigenschappen

GRAFIET STOPBUSPAKKING  

	» Nastelbaar
	» Aanzetmoer extra gezekerd met Loctite 
	» Voor toepassingen met hoge temperaturen
	» Temperaturen tot 400 °C
	» Bestand tegen frequente temperatuurwisselingen

A

B

C

D

LABYRINT STOPBUSPAKKING 

	» Nastelbaar
	» Onderhoudsvrij
	» Aanzetmoer extra gezekerd met Loctite  
	» Uitstekende glij-eigenschappen
	» Materiaal PTFE en roestvast staal

PTFE labyrint

Standaard AF/GRA

Viton

Grafiet

A

B

C

D
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DOUBLE 
BLOCK & BLEED
De veiligste oplossing

BALLOSTAR KHA-DBB

Eén kogelkraan in plaats van twee? De Double Block & Bleed (DBB)-functie  
reduceert de levenscycluskosten aanzienlijk.

In tegenstelling tot de standaard floating ball uitvoering is deze 
3-delige kogelkraan een trunnion uitvoering. Deze alternatieve 
constructie (voor nominale diameters tussen 50 en 125 mm) 
verbetert de levensduur en stelt de kogel in staat 
optimaal en bedrijfszeker te functioneren, ook onder 
de meest veeleisende omstandigheden.
 
De optionele Double Block & Bleed-functie, ofwel met 
aftap kogelkraan of zonder met afvoer via de trunnion, 
bespaart niet alleen tijd en geld, maar is ook de  
perfecte oplossing als de installatieruimte beperkt is. 

Bovendien is de BALLOSTAR KHA-DBB overtuigend als 
het gaat om afdichting en veiligheid.

De BALLOSTAR KHA-DBB is in twee uitvoeringen leverbaar: 

1.	 Trunnion mounted
2.	 Trunnion mounted met aftapkraan (complete Double Block & 

Bleed-oplossing)

STANDEN VAN DE KOGELKRAAN

KHA-kogelkraan
volledig geopend

KHA-kogelkraan volledig 
gesloten, dode ruimte en 
kogel gevuld met medium

Openen van de aftapkraan. 
Volledig aftappen van  
de dode ruimte en de 
inhoud kogel.

KHA-kogelkraan volledig 
gesloten bij geopende  
aftapkraan. Dode ruimte  
en kogel zijn geheel leeg.	

DEMONTAGE? 
NIET NODIG! 
Eenvoudig onderhoud zonder loskoppeling van het 
leidingsysteem

Bouten (2)-(4) moeten worden verwijderd voor onderhoud, 
maar de resterende bout (1) hoeft alleen losgedraaid te 
worden. Zo kan het hart van de kogel eenvoudig en zonder 
demontage uit het leidingsysteem worden gedraaid, waardoor 
u toegang krijgt tot de twee afdichtelementen plus de flexibele 

KLINGERSIL® C-4430 pakking. Deze kunnen nu eenvoudig 
worden verwijderd en vervangen. Ook het vervangen van de 
stopbuspakkingen en het verwijderen van kogel en spindel  
zijn zeer eenvoudige handelingen. 

NU WEGKLAPBAAR MIDDENSTUK IN ELKE UITVOERING

NACHHALTIGE
EFFIZIENZ
Zuverlässigkeit über den 
gesamten Lebenszyklus

EINFACHE INSTANDHALTUNG OHNE 
DEMONTAGE AUS DER ROHRLEITUNG

Der KLINGER Ballostar® KHA zeichnet sich durch seine geringen Kosten über den Gesamtlebenszyklus der Armatur (TCO) so-
wie durch seine extreme Langlebigkeit aus. Durch die modulare Bauweise müssen im Zuge der Instandhaltung nur betroffene 
Komponenten ersetzt werden. Dadurch wird die Betriebsdauer der Armatur im Netzbetrieb signifikant erhöht. Für den Betrei-
ber bedeutetet das geringere Kosten bei der Werkserhaltung, der Lagerhaltung sowie bei der Montage – bei konstant hoher 
Sicherheit. Mit seinem einzigartigen Design bietet der KLINGER Ballostar® KHA Anlagenbetreibern auch die Flexibilität, die 
dynamische Märkte heute erfordern: Dank einer großen Auswahl an modularen Systembauteilen, welche beliebig kombinierbar 
sind, kann der Kugelhahn für jeden Anwendungsfall ausgerüstet, umgerüstet oder auch nachgerüstet werden.

Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten müssen die Schrauben und Muttern 1-3 entfernt werden, die verbleibende Mutter (4)  
wird jedoch nur gelockert. Dadurch lässt sich das Kernstück der Armatur ohne viel Aufwand und ohne Demontage aus der 
Rohrleitung herausschwenken und macht damit die beiden Dichtelemente im Durchgang frei zugänglich. Diese können eben-
falls einfach entfernt und ersetzt werden. Ein Wechsel der Stopfbuchsendichtungen, das Entfernen der Kugel und die Entnah-
me der Schaltwelle (betrifft die Modelle KHA SL, SK und G) gestaltet sich ebenfalls sehr benutzerfreundlich.

Ersatzteil: Kugel

Ersatzteil: Dichtelemente

3

1

2

4

170041_Produktkatalog_KHA_Ballostar-A4_Deutsch.indd   8 08.02.17   17:44
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DUURZAAM
KOSTENBESPAREND
Kostenbesparing en betrouwbaarheid op hun best

➀ Cic = Initiële kosten + Cin = Installatiekosten

➁ Opstartkosten + Co (Operationele kosten (Co)) zijn de 
kosten in verband met het draaiende houden van de instal-
latie (meer specifiek energiekosten ten gevolge van drukver-
lies).

➂ Geplande bedrijfskosten + Cm + Cs Cm = Onderhouds-
kosten voor KLINGER Fluid Control kogelkranen zijn uiterst 
laag omdat het volgende kan worden vermeden: Regelmatig 
bedienen en controleren van de kogelkraan. Demontage  
van de kogelkraan om het afdichtelement te vervangen. In-
stallatie van de gerepareerde of nieuwe kogelkraan in de lijn.

De KLINGER Ballostar KHA kenmerkt zich door de lage 
kosten tijdens de volledige levenscyclus van de kogelkraan 
(Total Cost of Ownership – TCO) en door zijn uiterst lange 
levensduur. Dankzij de modulaire opbouw hoeven tijdens 
het onderhoud alleen aangetaste componenten te worden 
vervangen. Dit verlengt de levensduur van de kogelkraan 
aanzienlijk. De beheerder van de installatie profiteert dus van 
lagere onderhouds- en opslag- en installatiekosten, terwijl de 

veiligheid van het systeem voortdurend gegarandeerd blijft. 
Het unieke ontwerp verschaft de KLINGER Ballostar KHA 
bovendien de flexibiliteit die op de huidige dynamische  
markt een vereiste is. Dankzij een groot aantal individueel 
combineerbare systeemcomponenten kan de kogelkraan  
voor iedere toepassing worden samengesteld, uitgerust of 
zelfs uitgebreid.

Cs = Kosten van stilstand kunnen erg oplopen. Het legen 
van de leiding, repareren van de kogelkraan en het hervullen 
en testen van het deel van het netwerk kan nog eens 20 tot 
30% kosten met zich meebrengen die boven de kosten van 
stilstand komen.

➃ Totale operationele kosten + Cd (Ontmantelingskosten, 
te weten de kosten die bedrijven moeten maken om de 
aanpassingen in het landschap weer terug te draaien als 
vaste activa aan het eind van zijn economische leven is).

BALLOSTAR KHA

Productoverzicht

KHA-F
Flensaansluiting	 » 12

KHA-G
Draadaansluiting	 » 14

KHA
Met actuator 	 » 18-19

KHA-S
Lasaansluiting		  » 13

KHA-DBB
Double Block & Bleed		 » 15-17

KHA
Spindelverlenging	 » 20

  

  

 

  

    

     

Cic =  
Initiële kosten

Cin =  
Installatiekosten

Co =  
Operationele 

kosten

Cm =  
Onderhouds-

kosten

Cs =  
Kosten van 

stilstand

Cd = 
Ontmantelings-

kosten

Kostenbesparing en 
betrouwbaarheid van kogelkraan

LCC = Life Cycle Costs

Totale operationele kosten

Geplande bedrijfskosten

Opstartkosten



12|13trusted. worldwide.

Lasaansluiting
ALGEMENE EIGENSCHAPPEN
	» 3-delige kogelkraan met volle doorlaat
	» Zwevende kogel, antistatisch, vergrendelbaar
	» Dubbele afdichting in beide richtingen
	» Modulaire systeemcomponenten

AANSLUITINGEN
Lasaansluitingen conform DIN EN 12627

AFMETINGEN
Lasaansluitingen conform DIN EN 12982, 
serie 67 (DN 15-125)

KWALITEITS TESTEN
	» Lekdichtheid van de zitting: EN 12266-1 P12, 

lekkageklasse A
	» Dichtheid naar atmosfeer: EN 12266-1 P11
	» Sterkte: EN 12266-1 P10

AUTOMATISERING
Flensaansluiting conform ISO 5211, geschikt voor 
directe montage van een actuator of montage met  
behulp van een brugstuk en as adaptor. Toepassing 
van pneumatische en elektrische actuators is mogelijk.

TEMPERATUUR
-196 °C tot +400 °C (zie pT schema)

BALLOSTAR KHA-F

Flensaansluiting
ALGEMENE EIGENSCHAPPEN
	» 3-delige kogelkraan met volle doorlaat
	» Zwevende kogel, antistatisch, vergrendelbaar
	» Dubbele afdichting in beide richtingen
	» Modulaire systeemcomponenten

AANSLUITINGEN
	» Flens overeenkomstig DIN EN 1092-1 of ASME B 

16.5

AFMETINGEN
Face-to-face afmeting conform EN 558-1, serie 1 of 
afmeting conform ANSI B16.10 CL 300

KWALITEITS TESTEN
	» Lekdichtheid van de zitting: EN 12266-1 P12, lekkage-

klasse A
	» Dichtheid naar atmosfeer: EN 12266-1 P11
	» Sterkte: EN 12266-1 P10

AUTOMATISERING
	» Flensaansluiting conform ISO 5211, geschikt voor 

directe montage van een actuator of montage met 
behulp van een brugstuk en as adaptor. Toepassing 
van pneumatische en elektrische actuators is 
mogelijk.

TEMPERATUUR
-196 °C tot +400 °C (zie pT schema)
 

DN

Afmetingen Drukniveau Topflens 
afmeting 

volgens ISO 
5211

Gewicht 
[kg]MTL ØA H Hs H1 G SW M L (EN)

L 
(ASME)

VIII Xc

15 1/2“ 26,4 42 35,0 43,5 83,0 130 8 M6 130 140 100 63 F04 2,3

20 3/4“ 35,2 42 46,5 57,0 96,0 160 11 M8 150 152 100 63 F04 3,5

25 1“ 41,5 42 50,0 60,5 100,0 160 11 M8 160 165 100 63 F04 4,3

32 1-1/4“ 49,5 50 65,0 77,7 107,5 252 14 M10 180 178 63 40 F05 6,8

40 1-1/2“ 63,0 50 72,5 85,2 114,7 252 14 M12 200 190 63 40 F05 9,0

50 2“ 77,5 70 90,0 106,2 136,2 310 17 M14 230 216 40 40 F07 13,5

65 2-1/2“ 93,5 70 100,0 116,2 146,2 310 17 M12 290 241 40 40 F07 18,0

80 3“ 111,4 102 121,5 143,0 165,0 500 22 M16 310 282 40 40 F10 28,8

100 4“ 131,6 102 135,0 156,5 178,5 500 22 M16 350 305 40 40 F10 40,6

125 5“ 171,4 125 175,0 202,5 212,5 650 27 M16 400 381 40 40 F12 66,0

BALLOSTAR KHA-S

DN

Afmetingen Drukniveau
Topflens 
afmeting 

volgens ISO 
5211

Gewicht 
[kg]MTL D S ØA H Hs H1 G SW M

Totale fa-
ce-to-face 

lengte
L

VIII Xc

15 26,4 21,3 2,0 42 35,0 43,5 83,0 130 8 M6 75 100 63 F04 0,85

20 35,2 28,0 3,0 42 46,5 57,0 96,0 160 11 M8 90 100 63 F04 1,45

25 41,5 33,7 2,6 42 50,0 60,5 100,0 160 11 M8 105 100 63 F04 1,80

32 49,5 42,4 2,6 50 65,0 77,7 107,5 252 14 M10 110 63 40 F05 3,10

40 63,0 48,3 3,2 50 72,5 85,2 114,7 252 14 M12 125 63 40 F05 4,75

50 77,5 60,3 2,9 70 90,0 106,2 136,2 310 17 M14 150 40 40 F07 7,60

65 93,5 76,1 3,1 70 100,0 116,2 146,2 310 17 M12 190 40 40 F07 10,60

80 111,4 88,9 3,2 102 121,5 143,0 165,0 500 22 M16 220 40 40 F10 19,50

100 131,6 114,3 3,6 102 135,0 156,5 178,5 500 22 M16 270 40 40 F10 28,00

125 171,4 139,7 4,0 125 175,0 202,5 212,5 650 27 M16 330 40 40 F12 49,50

BELANGRIJK: HOEFT VOOR HET LASSEN IN DE PIJPLEIDING NIET TE WORDEN GEDEMONTEERD 

MTL

H

Hs

H1

G

M

L/2

L

A

DND

C

f1

d1

L

K*)

*)

*)

*) *)

*)

Anzahl "n"

MTL

H

Hs

H1

G

M

L/2

L

A

DND

S

30~

20
~

* Flensafmetingen conform DIN EN 1092-1 of ASME B 16.5 
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BALLOSTAR KHA-G

Draadaansluiting Double Block & Bleed DN 15-40
ALGEMENE EIGENSCHAPPEN
	» 3-delige kogelkraan met volle doorlaat
	» Zwevende kogel, antistatisch, vergrendelbaar
	» Dubbele afdichting in beide richtingen
	» Modulaire systeemcomponenten

AANSLUITINGEN
	» Binnendraad Rp conform EN 10226-1
	» Binnendraad conform NPT ANSI B 1.20.1

AFMETINGEN
Face-to-face afmeting conform
EN 16722-114

KWALITEITS TESTEN
	» Lekdichtheid van de zitting: EN 12266-1 P12, 

lekkageklasse A
	» Dichtheid naar atmosfeer: EN 12266-1 P11
	» Sterkte: DIN EN 12266-1 P10

AUTOMATISERING
	» Flensaansluiting conform ISO 5211, geschikt voor 

directe montage van een actuator of montage  
met behulp van een brugstuk en as adaptor. 

	» Toepassing van pneumatische en elektrische  
actuators is mogelijk.

TEMPERATUUR
-196 °C tot +400 °C (zie pT schema)

DN

Afmetingen Drukniveau Topflens 
afmeting 

volgens ISO 
5211

Gewicht 
[kg]MTL ØA H Hs H1 G SW M L Xc VIII Xc

1/2“ 26,4 42 35,0 43,5 83,0 130 8 M6 85 63 100 63 F04 0,90

3/4“ 35,2 42 46,5 57,0 96,0 160 11 M8 95 63 100 63 F04 1,45

1“ 41,5 42 50,0 60,5 100,0 160 11 M8 105 63 100 63 F04 1,80

1-1/4“ 49,5 50 65,0 77,7 107,5 252 14 M10 120 40 63 40 F05 3,15

1-1/2“ 63,0 50 72,5 85,2 114,7 252 14 M12 130 40 63 40 F05 4,75

2“ 77,5 70 90,0 106,2 136,2 310 17 M14 150 40 40 40 F07 7,55

DN H

15 110,0

20 116,7

25 119,0

32 126,5

40 135,5

MTL

H

Hs

H1

G

M

L/2

L

A

DN

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN
	» 3-delige kogelkraan met volle doorlaat
	» Kogel met dubbele zitting, antistatisch, vergrendel-

baar
	» Optioneel alleen als kogelkraan met dubbele zitting 

of met aftapkraan
	» Dubbele afdichting in beide doorlaatrichtingen
	» Modulaire systeemcomponenten

AANSLUITINGEN
	» Flens
	» Lasaansluiting
	» Draden

AFMETINGEN
Zie eerdere technische specificaties voor 
face-to-face afmetingen

KWALITEITS TESTEN
	» Lekdichtheid van de zitting: EN 12266-1 P12, 

lekkageklasse A
	» Dichtheid naar atmosfeer: EN 12266-1 P11
	» Sterkte behuizing: EN 12266-1 P10

AUTOMATISERING
Flensaansluiting conform ISO 5211, geschikt voor 
directe montage van een actuator of montage met be-
hulp van een console. Toepassing van pneumatische 
en elektrische actuators is mogelijk.

TEMPERATUUR
-10 °C tot +200 °C (zie pT schema)

H

H+
25

10
0

61
,5

50

G1/4"
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ALGEMENE EIGENSCHAPPEN
	» 3-delige kogelkraan met volle doorlaat
	» Kogel met dubbele zitting, antistatisch,  

vergrendelbaar
	» Optioneel alleen als kogelkraan met  

dubbele zitting of met aftapkraan
	» Dubbele afdichting in beide doorlaatrichtingen
	» Modulaire systeemcomponenten

AANSLUITINGEN
	» Flens
	» Lasaansluiting
	» Draden

AFMETINGEN
Zie eerdere technische specificaties voor  
face-to-face afmetingen

KWALITEITS TESTEN
	» Lekdichtheid van de zitting: EN 12266-1 P12, 

lekkageklasse A
	» Dichtheid naar atmosfeer: EN 12266-1 P11
	» Sterkte behuizing: EN 12266-1 P10

AUTOMATISERING
Flensaansluiting conform ISO 5211, geschikt voor 
directe montage van een actuator of montage met  
behulp van een console. Toepassing van pneumati-
sche en elektrische actuators is mogelijk.

TEMPERATUUR
-10 °C tot +200 °C (zie pT schema)

BALLOSTAR KHA-DBB

DN H H1

50 182,5 99,6

65 192,4 95,0

80 204,4 92,5

100 217,4 89,5

125 240,4 81,5

Druk- en temperatuurbereikDouble Block & Bleed DN 50-125

BALLOSTAR KHA-DBB

Afdichtelement
KFC-25 (2-delig)

-1
0 0 20 40 60 80 10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

40 –

35 –

30 –

25 –

20 –

15 –

10 –

5 –

0 – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geldt voor rvs en koolstofstaal

PN – Druk (bar)
(1 bar = 0,1 MPa)

Temp. °C

Gemonteerd op draaitap Double Block & Bleed

H
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FULL
POWER
Inschakelen en draaien maar!

Voor de automatisering van de KLINGER Ballostar KHA  
kunnen zowel pneumatische als elektromechanische  
actuators worden gebruikt. Door het draaimoment exact te 
bepalen bespaart u op uw investeringen en op latere kosten. 

De actuator moet dus niet worden gekozen op basis van het 
maximale aantal mogelijkheden, maar eerder op basis van 
werkelijke behoefte. In dit verband bepaalt het noodzakelijke 
drukverschil dus het draaimoment van de gewenste actuator.

PNEUMATISCHE ACTUATOR

1.	 Slagbegrenzing
2.	 Pneumatische actuator, enkel- of dubbelwerkend
3.	 Magneetventiel 
4.	 brugstuk en as adaptor
5.	 KHA

1

2

3

4

5

ELEKTRISCHE ACTUATOR 

1.	 Elektrische actuator
2.	 Actuatorbediening
3.	 Beugel en koppeling
4.	 KHA

1

2

4

3

Nominale 
diameter 

DN

Verschil druk (bar)

0 5 10 16 20 25 30 40 50 63 100

inch mm Moment (Nm)

KFC-25
½" 15 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10

¾" 20 12 12 13 13 13 14 14 15 16 16 19

1" 25 14 15 16 17 18 19 20 22 24 27

1 ¼" 32 17 18 20 22 23 24 26 28 31 35

1 ½" 40 25 28 31 34 36 39 42 47 53 60

2" 50 37 41 44 49 52 55 59 66

2 ½" 65 60 66 73 80 85 91 98 110

3" 80 96 114 132 154 168 186 204 240

4" 100 160 184 208 236 255 279 303 350

5" 125 270 318 365 422 460 508 555 650

VITON
1" 25 14 15,9 17,8 20

1 ¼" 32 18 20,2 22,4 25

1 ½" 40 25 29,7 34,4 40

2" 50 40 49,4 58,8 70

2 ½" 65 55 72,2 89,4 110

3" 80 100 150 200 260

4" 100 160 219,4 278,8 350

PTFE
½" 15 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9

¾" 20 11 11 11 12 12 12 13 13 14 15 17

1" 25 13 14 14 16 16 17 18 20 22 24

1 ¼" 32 15 17 18 19 20 22 23 26 28 32

1 ½" 40 21 24 26 29 31 33 35 40 45 51

2" 50 30 33 36 40 42 45 48 54

2 ½" 65 51 56 62 68 72 78 83 94

3" 80 72 86 99 115 126 140 153 180

4" 100 120 138 156 177 191 209 227 263

5" 125 203 238 274 317 345 381 416 488

METAAL/METAAL SPECIAAL
½" 15 8 8 8 9 9 9 9 10 11 12 14
¾" 20 15 16 16 17 18 19 19 21 22 24 29
1" 25 18 19 21 23 24 25 27 29 32 36

1 ¼" 32 25 27 28 30 32 33 35 38 42 46

1 ½" 40 40 45 50 55 59 64 69 78 88 100

2" 50 55 64 74 85 93 102 111 130

2 ½" 65 85 102 119 139 153 169 186 220

3" 80 140 173 205 244 270 303 335 400

4" 100 250 294 338 390 425 469 513 600

5" 125 450 580 710 866 970 1100

Nominale 
diameter

DN

Verschil druk (bar)

0 5 10 16

Inch mm Moment (Nm)

KLINGER adviseert een veiligheidsfactor 1,5 
aan voor standaardberekeningen, wat betekent 
dat plus 50% moet worden gebruikt.

Bij kogelkranen met een gereduceerde doorlaat 
moet de vorige regel worden gebruikt, dus de 
regel met de kleinere nominale diameter.

ACTUATOR 
SELECTIE
Bedieningsmomenten voor de verschillende  
afdichtelementen 
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H

15
0

Ha

Lb

oA

nDr

La

Hb
Hd

G

Hc

Nominale 
diameter

H Ha Hb Hc Hd ØDr A La Lb G

DN15 185 11,5 6 38 48 30 42 26,9 5,9 130

DN20 196 16,2 6 38 48 30 42 34,3 13,3 130

DN25 200 17,5 6 38 48 30 42 36,3 15,3 130

DN32 215 25,0 8 34,5 42,5 38 50 43,8 18,8 252

DN40 222 23,5 8 34,5 42,5 38 50 51,9 26,9 252

DN50 240 34,0 12 36 46,2 48,3 70 63,3 28,3 310

DN65 250 29,5 12 36 46,2 48,3 70 69,5 34,5 310

DN80 272 36,5 14 31 43,5 60,3 102 83,4 32,4 500

DN100 285 34,0 14 31 43,5 60,3 102 98,0 47,0 500

Bij sommige toepassingen kan het noodzakelijk zijn 
de bedieningsspindel van de kogelkraan te verlengen, 
bijvoorbeeld als er extra beschermende en thermi-
sche isolatie rond de kogelkraan aanwezig is. Ook een 
beperkte ruimte kan een reden zijn voor verlenging, 
bijvoorbeeld als de handgreep niet rechtstreeks op 
een ISO-topflens kan worden gemonteerd. Verlengin-
gen zijn leverbaar – met of zonder beschermingsbuis 
– in een standaardlengte van 150 mm. De bescher-
mingsbuis is aan het eind van de verlenging voorzien 
van een ISO-topflens, waarop nadien een tandwiel of 
actuator kan worden gemonteerd.

Speciale lengtes leverbaar op aanvraag.

Speciale eigenschappen:

	» Standaardlengte 150 mm
	» Materiaal beschermingsbuis 1.4404
	» Materiaal bedieningsspindel 1.4021 of speciaal 
materiaal op aanvraag

	» Ontwerp met beschermingsbuis en ISO-topflens 
gecertificeerd conform EN ISO 5211 

SPECIALE OPLOSSINGEN
UITBREIDINGEN
Speciale vraagstukken – speciale oplossingen!

REGELKLEP

Regelkleppen regelen het debiet. 

Al naar gelang de beoogde toepassing van het systeem, 
kunnen de eigenschappen van een vloeistof op verschillende 
manieren fluctueren. Temperatuur, druk en vloeistofniveau zijn 
in dit verband bekende variabelen.

De regelklep bestaat uit drie hoofdcomponenten: 
1) Klep, 2) Actuator en 3) Standsteller.

V-PORT KOGEL  

Voor debietregeling en regeltoepassingen kan de kogelkraan 
KHA worden geleverd met verschillende v-port kogels.

SPECIFICATIES:

	» Diverse eigenschappen dankzij uiteenlopende  
kogelinsnijdingen

	» Geschikt voor schone media zonder vaste bestanddelen
	» Gemakkelijk te combineren met pneumatische en  
elektrische regelactuators

	» V-port kogels zijn leverbaar met hoeken van 10°, 30°  
en 60° en met sleuf

	» V-port kogels met verschillende uitsnijdingen zijn beschik-
baar voor alle afmetingen van kogelkraan model KHA

VOLLEDIG 
ONDER CONTROLE!
Regelklep voor een gereguleerd debiet

De V-port kogel dankt zijn 
naam aan de V-vormige 
insnijding. De afmeting van 
de V-insnijding regelt het 
debiet – van volle doorlaat 
tot gedeeltelijke 10°, 30° en 
60° doorlaat of een sleuf.

3

2

1

volle doorlaat

V-Port 60°

V-Port 30°

V-Port 10°

sleuf

Meer informatie 
in de speciale 

folder over
regelkleppen!
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MOGELIJKE
TOEPASSINGEN
Stopbuspakkingen

De kogelkranen zijn standaard uitgerust 
met stopbuspakking Standard AF/GRA en 
afdichtelement KFC-25. De overige hier 
genoemde ontwerpen kunnen op verzoek 
worden aangevraagd. Speciale uitvoeringen 
worden geleverd met een typeaanduiding.

Aanbevolen

Minder geschikt

Niet aanbevolen

1) Gecombineerd met verlenging en afdichtelement voor cryogene temperatuur
* O-ringen voor lagere temperaturen optioneel leverbaar.

FS LAB GRA VIT

Standaard AF/GRA PTFE labyrint Grafiet Viton

Media

Water / warm water n n n n
Minerale olie n n n n
Thermische olie n n n n
Vloeibaar gas / 1) cryogene temperatuur n n n n
Verzadigde stoom n n n n
Div. gassen n n n n
Vacuüm / volledig vacuüm n n n n
Hete stoom (max. 300 °C) n n n n
Zuurstof n n

Bedrijfs-
omstandig-

heden

Standaardgebruik n
Hoog aantal cycli n n n n
Frequente temperatuurschommelingen n n n n
Brandveiligheid (Fire-Safe) n n n n
Chemische industrie n n n n
Abrasieve media n n n n
Temperatuurbereik (°C) -20 * | +300 -196 | +300 -85 | +400 -15 | +150

Certificeringen

VDI 2440 (TA-Luft) + + +
ÖVGW

Fire-Safe +
EN161

Afdichtelementen

FF PP MM SS VV KK

Std. Fire-Safe PTFE Metaal Metaal speciaal Viton KFC-25 (2-delig)

n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n
n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n
n n n n n n

-60/+300 -196/+200 -60/+300 -60/+400 -15/+150 -60/+300

+
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MOGELIJKE
TOEPASSINGEN
Druk- en temperatuurbereik De pt-schema's laten zien wat de invloed is van de drie 

materialen van de behuizing, de materialen van de afdichting 
en de aandrijfassen op de mogelijke toepassingen van 
de kogelkraan. Het schema toont de hoogste mate van 
beveiliging. Als u uw bedrijfspunt in het schema invult, ziet 

u meteen of uw veiligheidsmarges aansluiten bij de vereisten. 
Tegelijkertijd ziet u welke parameters mogelijk nader moeten 
worden aangepast. Door uw selectie op basis van dit 
principe uit te voeren, optimaliseert u de kosteneffectiviteit 
van de kogelkraan.

•1	 Als de bedrijfsdruk tussen 75-100% van de nominale druk ligt, is het 
toepassingsbereik in alle drie de drukfasen (PN 100, 63, 40) -10 °C. •2	 Als de bedrijfsdruk, inclusief piekbelastingen, tussen 25-75% ligt, 

neemt het toepassingsbereik toe naar -20 °C in geval van staal  
gietijzer en naar -60 °C in geval van corrosie – en zuurbestendig 
roestvrijstaal.

Als de bedrijfsdruk daalt naar een niveau binnen de nominale druk, neemt het toepassingsbereik binnen de temperatuurgrenzen toe.

Maximum voor VITON

Maximum voor PTFE

Maximum voor KFC-25

Maximum voor metaal / speciaal

PN 100

PN 63

PN 40

PN = Druk (bar)
(1 bar = 0,1 MPa)

75

63

55,9

43,6

10
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0
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0
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0
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080 80 25
0
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0
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0

	 Viton Viton

2

-1
5
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Afdichtelementen Afdichtelementen

Temp. °C

Stopbuspakkingen Stopbuspakkingen

1

1
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2

Temp. °C 0 
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0
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PN = Druk (bar)
(1 bar = 0,1 MPa)

1

33,33

Neem voor toepassingen onder -60 °C  
contact op met de producent

34,2
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15

24,7

1

2

2

60

40

63

PTFE labyrint

Grafiet

Std. Fire-Safe / Metal / KFC-25 (2-delig)

	 PTFE PTFE

Std. Fire-Safe / Metal / KFC-25 (2-delig)

	 Metaal speciaal 	 Metaal speciaal

PTFE labyrint

Standaard AF/GRA (met speciale o-ring -40 °C)

Grafiet

	 Viton (max. PN 40) 	 Viton (max. PN 40)

Staal corrosie- en zuurbestendig roestvrijstaal

Materiaal index VIII Materiaal index Xc

	 PE-UHMW  (max. PN 40) 	 PE-UHMW   (max. PN 40)

Standaard AF/GRA (met speciale o-ring -40 °C)
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17

19

TECHNISCHE
GEGEVENS
Debieteigenschappen voor bepaling 
van de nominale diameter

De kogelkraan dient zo gekozen te 
worden dat de Kv-waarde groter 
of de -waarde kleiner is dan de 
berekende waarde.

Leidt tot de volgende berekening:

of

of

Debiet	 Q	 in m3/h

Drukverlies	 p	 in bar

Dichtheid	 	 in kg/m3

Snelheid	 w	 in m/s

Debietcoëfficiënt	 Kv	 in m3/h

Drukverliescoëfficiënt 	

2**  w2 * 10-5p =

kv

p = (Q )
2

1000*

DRUKVERLIEZENDEBIETWAARDEN

AFMETING KOGELKRAAN

De karakteristieke eenheid voor open/dicht en regelafsluiters 
is de Kv-waarde. De waarden in de tabel gelden voor een 
H2O medium met een temperatuur van 5-30 °C, een dicht-
heid van 1000 kg/m3 en een drukverlies van p = 1 bar bij de 
klep.

In metrische systemen is de karakteristieke eenheid de 
Kv-waarde. In landen die inch gebruiken, wordt de karakteri-
stieke eenheid omschreven met behulp van de cV-waarde. 
Deze staat voor het aantal Amerikaanse gal/min water dat 
bij een temperatuur van 60 °F en een drukverlies van 1 psi 
door de klep stroomt.

Kv = Q *
p1000 *

p2 *= * 105

* w2

DN (mm) Kvs-waarde

15 0,24 18,3

20 0,21 35,2

25 0,19 56,7

32 0,22 88,1

40 0,14 173,0

50 0,09 329,0

65 0,09 560,5

80 0,08 910,0

100 0,07 1522,0

125 0,06 2537,0

TECHNISCHE
GEGEVENS
Materiaallijst
ONDERDELENLIJST

Pos. Aantal Naam Materiaal Materiaal

1 1 Behuizing 1.0619 1.4408
2 1 Spindel 1.4104 1.4404
3 1 Kogel V4A
4 2 Afdichtingsring KFC-25
5 2 Zitting houder 1.4462
6 4 Pakking Grafiet
7 2 Lagerschijf Polyetherketon
8 1 Afdichtbus Grafiet
9 1 Inzetstuk afdichting 1.4401

10 1 O-ring FEPM A75H
11 1 O-ring FEPM A75H
12 1 Sluitring  1.4401
13 1 Sluitring 1.4404
14 1 Schotelveer sluiting 1.4310
15 1 Wartelmoer 1.4404
16 2 Pakking KLINGERSIL® C-4430
17 2 Flenskap  1.0619/1.0345 1.4408/1.4404
17 2 Lasaansluiting  1.0619/1.0345 1.4408/1.4404
17 2 Draadaansluiting  1.0619/1.0345 1.4408/1.4404
18 8/12/16 Zeskantmoer A4
19 1 Inbusbout A4
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www.klinger.nl

“��Wij helpen u beter én
	 veiliger te produceren.”

KLINGER FOR 
SAFETY, SERVICES  & SOLUTIONS

» Kwaliteit & know-how 
» Besparingen (TCO)

» Reductie CO2-uitstoot 
» Échte oplossingen

» E-business OCI / webshop 
» Betrokken specialisten

KLINGER The Netherlands 
Nikkelstraat 2  

3067 GR Rotterdam
info@klinger.nl

T +31 (0)10 455 75 55

KLINGER Service Center Limburg
Business Park Stein 208A

6181 MB Elsloo
limburg@klinger.nl

T +31 (0)46 7600 600


